	Configuration du BIOS AMI : Standard CMOS Setup                                     


	





Date : réglage de la date (Jour, Mois, Année). Ce paramétrage est en général déjà effectué en usine.

Time : réglage de l'heure système (Heure, Minute, Seconde). Ce paramétrage est en général déjà effectué en usine.

Primary Master : déclare le type de périphérique IDE maître situé sur le port IDE primaire de la carte mère. Il s'agit toujours du disque dur principal (celui contenant votre système d'exploitation. Réglage conseillé : Auto. La détection et l'initialisation de votre disque dur sera faite à chaque démarrage, le ralentissant certes, mais évitant tout paramétrage manuel hasardeux.
Si votre disque n'est pas correctement reconnu de façon automatique, utilisez la valeur "User" et entrez manuellement les paramètres du disque dur donné par le fabricant (nombre de têtes, nombre de cylindre…)

Primary Slave : déclare le type de périphérique IDE esclave situé sur le port IDE primaire de la carte mère. Réglage conseillé : Auto. Si ce port est utilisez par un lecteur de CD/ DVD ou un graveur, la valeur "CDROM" peut être utilisée. Ainsi la détection du type de périphérique ne se fera pas et le démarrage de votre ordinateur en sera plus rapide. Si aucun périphérique n'est relié à ce port, choisir la valeur "Not Installed".

Secondary Master : idem que pour Primary Master, mais pour le port IDE secondaire. Si aucun périphérique n'est relié à ce port, choisir la valeur "Not Installed".

Secondary Slave : idem que pour Primary Slave, mais pour le port IDE secondaire. Si aucun périphérique n'est relié à ce port, choisir la valeur "Not Installed".

Floppy Drive A : declare le format du lecteur de disquettes de votre PC. Le format utilisé est aujourd'hui 1.44 Mb 3 ½.

Floppy Drive B : idem mais pour un eventual second lecteur de disquettes. Indiquez 1.44 Mb 3 ½ si vous disposez d'un second lecteur disquette.

	Configuration du BIOS AMI : Advanced Setup 


	


[image: image1.jpg]wntnios ST gbonncts seme
(012000 pur 4 Reprtrends, 146 A1 Bights Beseret

e Gon spreat spectrun
o5 riat hoie

[Pran Briver Shew Sating
(S 140 Comentat on
[Resary Termiastion

TRt T et e
Nely PRty
0 tetues IO - Coer
Loud Dyt imel thlues

Load Rest Tertormence thlns







Virus Warning : cette entrée permet d'activer un contrôle d'activité de la zone amorce du disque dur, zone où sont inscrites les informations de démarrage (donc très convoitée par les virus). Réglage conseillé : Enabled. Désactivez cette fonction ("disabled") si vous souhaitez installer Windows 95 sur votre PC elle est une source de divers dysfonctionnements.

1st Boot Device, 2nd Boot Device, 3nd Boot Device et Try Other Boot Device : indique l'ordre de démarrage de vos périphériques IDE. Nous détaillons ce paramétrage dans le sujet Réglage du boot Sequence.


Quick Boot (ou Quick Power On Self Test): active les tests de routines sur la mémoire vive. Lorsque cette option est activée ("Enabled"), la capacité totale de mémoire vive est décomptée une ou plusieurs fois, ce qui ralentit le démarrage du PC. Réglage conseillé : Disabled

Boot Up NumLock : définit si le verouillage du clavier numérique doit être activé ou désactivé au démarrage du PC. Active ou désactive le verrouillage du pavé numérique au démarrage. Réglage conseillé : Enabled.

Floppy Drive Swap : cette option permet d'inverser les lettres attribuées aux lecteurs de disquettes A et B. Réglage conseillé : Disabled.

Floppy Drive Seek : active ou désactive la reconnaissance du nombre de pistes des lecteurs de disquettes. Puisque tous les lecteurs de disquettes ont aujourd'hui le même format (1.44Mb 3 ½) cette fonction n'a plus véritablement lieu d'être utilisée. Réglage conseillé : Disabled.

Boot to OS/2> 64MB (ou OS/2>64MB) : fonction permettant d'activer la reconnaissance de la mémoire vive sous le système d'exploitation OS2. Si vous utilisez un système Windows, désactivez cette option. Réglage conseillé : Disabled.

CPU L1/L2 Cache : active ou désactive la corrections d'erreurs de la mémoire cache. Réglage conseillé : Enabled.

System BIOS Cacheable : détermine si un segment du Bios doit être mis en mémoire pour une meilleur exécution. Réglage conseillé : Enabled.

System BIOS Shadow : active la copie du BIOS dans la RAM afin de lui confère un accès plus rapide. Mais cela peut être sans effet sur certains systèmes, selon l'architecture. Réglage conseillé : Enabled.

Video BIOS Shadow : c'est exactement le même principe pour le BIOS de la carte vidéo cette fois-ci. Réglage conseillé : Enabled.

SDR/DDR CAS Latency : Laissez la valeur par defaut 

Auto Detect DIMM/PCI Clk : fonction permettant de choisir la vitesse d'horloge du bus mémoire. Il est préférable de laisser le BIOS gérer lui même cette option. Réglage conseillé : Auto.

	Configuration du BIOS AMI : Power Management Setup 
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ACPI Aware O/S : gère l'économie d'énergie ACPI. Si vous utilisez un système d'exploitation supérieur à Windows 95, activez cette fonction. Réglage conseillé : Enabled.

Power Management : détermine si vous voulez faire des économie d'énergie pendant la non utilisation du matériel. Réglage conseillé : Enabled.

Suspend Time Out : cette fonction spécifie une durée en minutes avant que le système passe en mode veille. Si la durée spécifiée est dépassée sans activité du PC, le système passera en mode veille automatiquement.

Hard Disk Time Out : vous pouvez spécifier le temps qui s’écoulera avant que le disque dur s’éteigne si aucune activité du disque dur n’est détectée pendant l’intervalle de temps spécifié. 

Ring On Power on : cette fonction permet de commander à votre système éteint de se réveiller si un appel entrant fax/modem est détecté. En fait, cette option assigne un IRQ au modem . Activée, l'activité de cet IRQ réveillera le système. Très utile par exemple pour de la réception de Fax. Vous devez avoir une alimentation ATX pour utiliser cette fonction. Réglage conseillé : Disabled.

RTC Alarm Power On : si vous activez cette fonction, le système peut se rallumer à un temps déterminé basé sur le RTC du système (Real Time Clock). Utilisez ces paramètres pour spécifier la date et l’heure de réveil du système. Vous devez avoir une alimentation ATX pour utiliser cette fonction. Réglage conseillé : Disabled.

KeyBoard Power On : si activée, cette fonction permet de mettre ou d'arrêter la mise en économie d'énergie par le clavier (touches Power, Sleep et Wake Up). Réglage conseillé : Disabled.

Power On by LAN : permet de commander le démarrage de votre système si de l'activité est détectée sur la carte réseau. Réglage conseillé : Disabled.

	Configuration du BIOS AMI : PCI/Plug and Play Setup 
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Plug and Play Aware O/S : activez cette option ("Enabled") si vous utilisez un système d’exploitation qui supporte le materiel Plug and Play comme Windows 95/98/ME/2000/XP. En cas de conflits matériels fréquents, désactivez la ("Disabled"). Réglage conseillé : Enabled.

Primary Graphics Adapter : détermine le format de la carte graphique utilisée PCI ou AGP. Dans la plupart des cas votre ordinateur est équipée d'une carte AGP. Réglage conseillé : AGP.

Allocate IRQ to PCI VGA : si cette option est activée, une IRQ sera assignée à la carte graphique PCI. En désactivant cette option, vous libérez ainsi une IRQ. Il est intéressant d'activer cette fonction si vous souhaitez installer une carte graphique PCI en plus de votre carte AGP (double affichage) ou tout simplement pour prévoir l'utilisation d'une carte graphique PCI en dépannage de la carte AGP. Réglage conseillé : Enabled (ou YES).

AGP 4X Control : activez cette option si votre carte graphique supporte l’AGP 4X.

	Configuration du BIOS AMI : Load Optimal & Best Settings 
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Load Optimal Setting : si vous sélectionnez cette ligne du menu et que vous pressez sur la touche Entrée, une boîte de dialogue apparaît. Si vous validez en tapant Y puis la touche Entrée, le Bios charge un ensemble de valeurs par défaut qui vous donneront un système stable. Ces valeurs par défaut ne sont pas très agressives et devraient permettre à votre système de fonctionner avec la plupart des matériels.

Load Best Performance Settings : si vous sélectionnez cette ligne du menu et que vous pressez sur la touche Entrée, une boîte de dialogue apparaît. Si vous validez en tapant Y puis la touche Entrée, le Bios charge un ensemble de valeurs par défaut optimisées. Ces valeurs sont assez agressives et peuvent engendrer un ou plusieurs dysfonctionnement ssi vous utilisez des barrettes mémoires à plus faible fréquence ou d’autres matériels à basse performance.

Load Default : réinitialise le BIOS avec ses valeurs d'usine.

	Configuration du BIOS AMI : Features Setup 
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OnBoard FDC : active ou non le contrôleur du lecteur de disquette. Si vous n’utilisez pas de lecteur de disquette, désactivez cette fonction pour libérer une IRQ. Réglage conseillé : Enabled.

OnBoard Serial Port A/B : active ou désactive les ports COM1 et COM2 de la carte mère en leur assignant une adresse de port. Si vous n’utilisez pas de port série, désactivez cette option ("Disabled") afin de libérer une IRQ. Réglage conseillé : Auto.

Serial Port2 Mode : gestion du port Infra Rouge. Réglage conseillé : Normal.

OnBoard Parallel Port : utilisez cette fonction pour activer ou non le port parallèle LPT1 (le port de l’imprimante en général) et lui assigner une adresse de port. Le paramètre « Auto » détectera et assignera l’adresse valable. L’adresse 378h devrait fonctionner dans la majorité des cas. Changez cette valeur seulement si vous rencontrez des problèmes avec le port parallèle. Réglage conseillé : Auto.

Parallel Port Mode : 
SPP (Standard Parallel Port) fonctionnera avec tous les appareils pour ports parallèles mais est relativement lent.
ECP (Extended Capatibilities Port) est un mode bidirectionnel plus rapide qui utilise le protocole DMA pour atteindre des taux de transferts de données de 2.5 Mbits/s et fournit une communication bidirectionnelle symétrique.
EPP (Enhanced Parallel Port) est également un mode bidirectionnel rapide mais qui utilise le signal existant du port parallèle pour fournir une communication bidirectionnelle asymétrique.
D’une façon générale, l’ECP est bien pour les taux de transferts importants, ce qui peut s’avérer utile pour des imprimantes et des scanners. EPP sera plus approprié pour des appareils qui switchent de directions fréquemment (comme les lecteurs qu’on peut brancher sur le port parallèle). Il est possible que le fabricant de votre matériel ait émis une recommandation quant au paramètre à utiliser. Si c’est le cas, utilisez ce paramètre. 
ECP+EPP est à utiliser si vous ne savez pas quel paramètre utiliser. Le Bios choisira à votre place sans pour autant choisir le meilleur. L’inconvénient est que vous utilisez une IRQ supplémentaire pour rien. Réglage conseillé : ECP.

Parallel Port IRQ : utilisez cette option pour assigner l’IRQ 5 ou 7 au port parallèle. Si vous utilisez la valeur 378h ou 3BCh, mettez 7, si vous utilisez 278h, mettez 5.

Parallel port DMA : utilisez cette option pour assigner une chaîne DMA au port parallèle. Cette option ne sera disponible que si vous sélectionnez ECP ou ECP+EPP.

OnBoard Game Port : cette option vous permet d’activer et de choisir ou non le port de la manette de jeu de la carte mère. Si vous avez une carte son avec un port pour manette de jeu, désactivez celui de la carte mère ici sinon Windows vous détectera un nouveau périphérique. Réglage conseillé : valeur par défaut.

OnBoard MIDI Port : cette option vous permet d’activer ou non le port MIDI de la carte mère et de lui assigner une adresse de port. Si vous avez une carte son avec un port MIDI, désactivez celui de la carte mère ici sinon Windows vous détectera un nouveau périphérique. Réglage conseillé : valeur par défaut.

MIDI Port IRQ : c’est ici que vous pouvez assigner une adresse IRQ au port MIDI de la carte mère. Réglage conseillé : valeur par défaut.

OnBoard PCI IDE : cette option pour active et désactive l'un ou l'autres des deux canaux IDE de la carte mère. Pour rappel, les chaînes IDE sont les chaînes où vous connectez vos disques durs, graveurs et autres lecteurs de CD-Rom. Désactivez une chaîne IDE que vous n’utilisez pas pour libérer une IRQ si vous utilisez par exemple un disque dur SCSI ou une carte IDE externe. Réglage conseillé : Both.

OnBoard AC’97 Sound : active ou désactive la carte son intégrée à la carte mere (si votre carte mère en est équipée bien entendu). Si vous désirez installer une autre carte son que celle intégrée à la carte mère, placez cette option sur la valeur "Disabled". Réglage conseillé : Enabled (si vous souhaitez utiliser la carte son intégrée).

OnBoard AC’97 Modem : activer et désactive le modem intégré à la carte. En effet certaines cartes sont livrées avec un modem intégré. Si vous souhaitez utiliser le modem intégré, choisir la valeur "Enabled". Si vous souhaitez utiliser un autre modem, désactivez le modem intégré avec la valeur "Disabled".

USB Function Support : activation des ports USB de la carte mère. Réglage conseillé : Enabled.

USB Function for DOS : active les ports USB sous l'environnement MSDOS. Réglage conseillé : Disabled.

	Configuration du BIOS AMI : CPU PnP Setup 
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CPU Brand : Indique le modèle de processeur utilisé. Cette valeur n'est pas toujours modifiable (détection automatique). 

CPU Type : Indique le type de processeur utilisé. Cette valeur n'est pas toujours modifiable (détection automatique). 

CPU Speed : ce paramètre vous permet de spécifier le FSB (Front Side Bus) à utiliser pour le processeur et la RAM. Un Athlon XP a une fréquence de 133 Mhz. Ex : un Athlon XP 1600+ doit tourner à 1396 Mhz. Son coéfficient multiplicateur est de 10,5. Avec un FSB de 100 Mhz, le 1600+ ne tournera qu’à 1050 Mhz (100Mhz * 10,5). Avec un FSB de 133Mhz, il tournera à la fréquence prévue par AMD : 1396 Mhz. Pour la RAM, ce paramètre permet de spécifier la fréquence à utiliser avec votre mémoire. De la DDR PC2100 est à utiliser à une fréquence de 133 par exemple.

CPU Core Voltage : Indique le voltage utilisé par le processeur utilisé. Cette valeur n'est pas toujours modifiable (détection automatique). 

CPU Ratio : indique le multiplicateur appliquée à la fréquence générée par la carte mère.

CPU Frequency : indique la fréquence générée par la carte mère (100, 133, 166 etc..).

Dram Frequency : indique la fréquence appliquée à la mémoire, générée par la carte mère (100, 133 etc).

Attention, la modification de ces paramètres peut provoquer des dégâts importants sur processeur (dans le cadre de l'overclocking par exemple). Ne modifiez pas ces valeurs par curiosité.

	Configuration du BIOS AMI : Hardware Monitor 
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Les informations de la rubrique Hardware Monitor ne sont pas modifiables.

Vcore : Voltage appliqué au processeur utilisé.

Vcc2,5V : indique le voltage réel en cours 2,5V par défaut.

Vcc3.3V : indique le voltage réel en cours du chipset Nord (Par défaut 3,3v).

Vcc5V : indique le voltage réel en cours délivrée par l'alimentation par défaut (5V).

+12V : indique le voltage réel en cours délivrée par l'alimentation par défaut (+12V).

SB3V : indique le voltage réel en cours.

-12V : indique le voltage réel en cours délivrée par l'alimentation par défaut (-12V).

SB5V : indique le voltage réel en cours.

VBAT : indique le voltage réel en cours batterie CMOS. 

System Fan Speed : indique la vitesse en trs/min du ventilateur système (si vous en avez installé un).

CPU Fan speed : indique la vitesse en trs/min du ventilateur du processeur.

System Temperature : indique la température du chipset.

CPU Temperature : indique la température du processeur.

	Configuration du BIOS AMI : Change Password 


	



Le BIOS étant une zone sensible de votre ordinateur contenant des paramètres importants de configuration, il peut être utile de protéger son accès par un mot de passe. Vous éviterez ainsi les problèmes causés par la curiosité des enfants ou d'autres personnes voulant jouer les apprentis techniciens. Il est également possible de définir un mot de passe de démarrage. Sans ce mot de passe, votre ordinateur ne pourra démarrer.

Le mot de passe utilisateur (ou User password)
Le mot de passe utilisateur est un mot de passe permettant de limiter l'accès à l'ordinateur. Lorsque qu'un mot de passe utilisateur est défini, le mot de passe est demandé dans les premières secondes du démarrage, avant même le lancement du système d'exploitation Windows. Il s'agit de la protection la plus sûre pour protéger l'accès à son ordinateur.
Si vous ne vous souvenez plus de votre mot de passe et que vous ne pouvez plus démarrer votre ordinateur, consultez ce sujet.

Le mot de passe administrateur (ou Supervisor password)
Le mot de passe administrateur permet de protéger par mot de passe l'accès aux paramètres du BIOS. Ce mot de passe sera demandé lors de la demande d'accès au BIOS.
Si vous ne vous souvenez plus de votre mot de passe et que vous ne pouvez plus accéder au BIOS, consultez ce sujet.
[image: image8.jpg]Enter CURRENT Password: _




	Configuration du BIOS AMI : Exit BIOS 


	



Il n'est pas possible de quitter le BIOS sans lui dire si vous souhaitez sauvegarder ou non les modifications que vous y avez apportez.

Dans la plupart des cas, il vous est simplement demander si vous souhaitez enregistrer les modifications. Répondez dans ce cas par Y (Yes) ou N (No).
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Dans d'autre cas, la rubrique Exit peut vous amener à d'autres options :

Exit Without Saving : quitte le bios sans sauvegarde (aucune modification conservée).

Exit Discarding Changes : quitte le bios sans sauvegarde (aucune modification conservée).

Exit Saving Changes : quitte le bios en sauvegardant les modifications.
