	Positionnement Maître et Esclave du cavalier (jumper) 


	



Les différentes positions possibles du jumper sont les suivantes :

- Maître (Master) : Il existe plusieurs variantes du mode Maître, notamment le "Single Master" (maître unique) qui indique que votre périphérique est déclaré en maître et qu'il n'existe aucun autre périphérique esclave sur la même nappe, contrairement au "Master with Slave Present" indiquant justement que la nappe IDE supporte un autre périphérique réglé en position esclave.

- Esclave (Slave) : un périphérique esclave ne peut être branché que sur une nappe déjà connectée à un périphérique maître.

- Sélection par câble (Câble Select : CS) : il s'agit d'un mode un peu particulier qui est à déconseiller. Ce mode permet de laisser le choix Maître/Esclave à la charge du PC qui effectuera le test à chaque démarrage. En pratique, il s'avère que ce mode peut amener des problèmes de reconnaissance de vos périphériques.

Conventions
Deux périphériques d'une même nappe ne peuvent être tous les deux réglés dans un même mode (sauf en position "Câble Select"). Deux périphériques en mode Master sur une même nappe bloqueront par exemple le démarrage de votre PC.

D'autre part, il est tout à fait possible de ne mettre qu'un seul périphérique sur le port IDE primaire et deux sur le port secondaire. L'inverse est bien entendu également valable.

Enfin, un périphérique seul sur une nappe IDE, qu'il soit relié au port primaire ou secondaire, est toujours paramétré en mode maître.

Remarque : Par convention le disque dur principal, sur lequel est installé votre système d'exploitation est toujours le périphérique maître relié au port IDE primaire (IDE0 ou IDE1 selon votre carte mère). En effet, lorsque votre ordinateur démarre, il scrute ce port afin de trouver sur le périphérique maître les informations sur le système d'exploitation qui permettront de continuer son chargement.

Configuration de votre périphérique IDE
Une étiquette de configuration est généralement apposée sur le coffret du disque dur ou du périphérique avec la manière de positionner son cavalier en fonction du mode souhaité. (Master, Slave, Câble Select). Si aucune étiquette n'est présente, l'indication des pins à relier se trouve généralement sérigraphiée au dessus de la broche de configuration.



Il suffit alors de positionner le cavalier de votre périphérique à la position indiquée.
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