
Le RAID
RAID signifie, Redundant Array of Inexpensive Disks ou en bon français, réseau redondant à disques peu dispendieux. Grosso modo, il s'agit d'un système dont la sécurité accrue des données permet simultanément des gains en vitesse de lecture et écriture. Toutefois, comme le RAID 0, dit stripping mode, n'a pas de redondance comme telle, on ne peut pas dire que la sécurité en est accrue. Le mode RAID 1, dit mirroring mode, offre par contre une sécurité grandement accrue car les données sont reproduites identiquement sur les deux disques. Toutefois, les performances du RAID 1 sont moindres en écriture justement à cause du fait que chaque donné doit être écrite 2 fois. 
L'installation du RAID
Afin de vous faciliter la tâche, voici comment procéder pour les deux méthodes: 
RAID 0 stripping: Dans ce mode, le total de l'espace disque disponible est la somme équivalente des deux disques. Les données sont écrites en partie sur un disque et en partie sur l'autre. La perte de l'un des deux disques rend le système inopérant.

Pour installer le RAID en mode stripping, une fois que le menu RAID apparaît, on tape CTRL H et on choisit le mode stripping selon la procédure indiquée avec les instructions accompagnant la carte mère. Une fois, les disques mis en mode stripping, on reboot en mode MSDOS de Windows et on partitionne le disque dur (un seul apparaît mais du double de la taille normale) selon ses besoins. Une fois le disque dur partitionné, on format la première partition avec la commande format c: /s afin qu'elle soit amorçable. Ensuite, on format les autres partitions normalement. Finalement, on se servira soit d'un CDROM pour installer son OS à partir du contrôleur IDE ou encore d'un autre disque dur IDE duquel on copiera les données voulues.
RAID 1 mirroring: Dans ce mode, le total de l'espace disque disponible est équivalent à un seul des deux disques. Les données sont écrites en double sur chacun des deux disques. La perte de l'un des deux disques ne cause aucun perte de donné et permet au système de continuer à opérer sans discontinuité.

Pour installer le RAID en mode mirroring, une fois que le menu RAID apparaît, on tape CTRL H et on choisit le mode mirroring selon la procédure indiquée avec les instructions accompagnant la carte mère. Une fois, les disques mis en mode mirroring, on reboot en mode MSDOS de Windows et on partitionne les disques durs identiquement. Une fois les disques durs partitionnés, on format la première partition avec la commande format c: /s afin qu'elle soit amorçable. Ensuite, on format les autres partitions normalement. Encore ici, on se servira soit d'un CDROM pour installer son OS à partir du contrôleur IDE ou encore d'un autre disque dur IDE duquel on copiera les données voulues.
RAID 0/1 stripping mirroring: Dans ce mode, 4 disques durs sont requis et l'espace disque disponible est équivalente à la moitié des disques mis en place. Par exemple, si on utilise 4 disques de 20Gig alors on disposera de 40Gig d'espace. Les données sont écrites en double sur chacune des deux paires de disques et elles sont strippées entre les deux paires. La perte de l'un des disques ne cause aucun perte de donné et permet au système de continuer à opérer sans discontinuité.

Pour installer le RAID en mode 0/1 stripping/mirroring, une fois que le menu RAID apparaît, on tape CTRL H et on choisit le mode 0/1 selon la procédure indiquée avec les instructions accompagnant la carte mère. Une fois, les disques mis en mode mirroring, on reboot en mode MSDOS de Windows et on partitionne les disques durs identiquement. Une fois les disques durs partitionnés, on format la première partition avec la commande format c: /s afin qu'elle soit amorçable. Ensuite, on partitionne les autres partitions normalement. On se servira finalement soit d'un CDROM pour installer son OS à partir du contrôleur IDE ou encore d'un autre disque dur IDE duquel on copiera les données voulues.
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